Zidle pracovni / laboratorni EI

1.2.5 NABYTEK SEDACI

O Ze sortimentu Zidli doddvanych do laboratoFi uvddime nabidku nejéastéji poZadovanych
typii. Dalsi typy je moZné nabidnout na zdkladé poptdvky.
Sedak laboratorni nizky < ANTARES . Alba
Pracovni taburet s plynovym pistem k nastaveni vysky seddku, plastova baze (na poptavku lze dodat s
chromovanou bazi). Nelze doplnit podruc¢kami. Nosnost 120 kg. Zaruka 24 mésicd.
I' e

oBJ. €isLo POPIS PRUMER VYSKA CENA
SEDAKU SEDAKU
[mm] [mm]

Z011 0111 000019 Taburet s polyuretanovym 32 41 -54 kolecka* | 1 605,00
sedakem

Z011 0111 000 022 Taburet se seddkem 35 41 -54 kolecka* | 1 480,00
z bukové preklizky

Z011 0111000 034** | Taburet s ¢alounénym 32 50 - 60 kolecka* | 1 710,00
sedakem (koZenka)

* Standardné dodavame sedaky s kolecky pro tvrdy povrch. Kolecka pro mékky povrch nebo kluzaky je
mozno dodat na vyzadani.

** Nosnost 100 kg.

Sedak laboratorni zvySeny {}M - Alba
U zvy3enych sedaki vyrobce nedoporuéuje typ provedeni na kole¢kach z diivodu moZného
sniZeni stability sedaku.

Pracovni taburet s plynovym pistem k nastaveni vysky sedaku, plastova baze (na poptavku Ize dodat s chro-
movanou bazi), opérny kruh na nohy. Nelze doplnit podruckami. Nosnost 120 kg. Zaruka 24 mésicd.

oBJ. €isLo POPIS PRUMER VYSKA CENA
SEDAKU SEDAKU
[mm] [mm]

Z011 0112000019 Taburet s polyuretanovym 32 57 -82,5 kole¢ka* | 2 320,00
sedakem

Z011 0112 000 022 Taburet se sedakem 35 57 - 82,5 kolecka* | 2 195,00
z bukové preklizky

Z011 0112 000 040** | Taburet s ¢alounénym 32 47-66 kole¢ka* | 2 440,00
sedakem (kozenka)

* Standardné dodavame seddky s kolecky pro tvrdy povrch. Kolecka pro mékky povrch nebo kluzaky je
mozZno dodat na vyZzadani.

** Nosnost 100 kg.

Zidle pracovni/laboratorni antistatické (ESD) {}M

U zvySenych sedaki vyrobce nedoporucuje typ provedeni na kole€kach z diivodu
mozného sniZeni stability sedaku.

Zidle konstruovana tak, aby odvadéla statickou elekt¥inu z pracovi’té s pFitomnosti elek-
tronickych komponentti a tékavych chemikalii. Viechny souéasti Zidle, véetné PUR LOGIS
a koleéek, jsou vodivé, méFeny odpor: 0,1 MW.

Pracovni Zidle s ergonomickym polyuretanovym sedakem, plynovy pist k nastaveni vysky sedaku,
chromova baze, u zvy3ené varianty opérny kruh na nohy.

Nosnost 120 kg. Zaruka 24 mésic(.

oBJ. €isLo POPIS MECHANIKA VYSKA CENA
SEDAKU
[mm]
Z011 0111 000 060 Zidle s polyuretanovym seda- ASYN 41 - 54 kolecka | 6 600,00

kem, nizka, antistaticka

Z011 0111 000 066 Zidle s polyuretanovym seda- ASYN 54-78 kolecka | 7 840,00
kem, vysoka, antistaticka
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IEI Zidle pracovni / laboratorni

Zidle laboratorni nizka < ANTARES .*Alba

Pracovni Zidle s ergonomickym polyuretanovym sedakem, plynovy pist k nastaven( vysky sedaku, plas-
tova baze (na poptavku Ize dodat s chromovanou bazi).
Nosnost 120 kg. Zaruka 24 mésic(.

oBJ. €isLo POPIS MECHANIKA VYSKA CENA
SEDAKU [mm]

Z011 0111 000 026 Zidle s polyuretanovym ASYN 41-54 kolecka* | 2 995,00
sedakem

Z011 0111 000 029 Zidle s polyuretanovym MEK 42,5 - 55 kolecka* | 2 865,00
seddkem

Z011 0111 000 059 Zidle s polyuretanovym SYN 42 - 54 kolecka* | 3 850,00
seddkem

* Standardné dodavame pracovni Zidle s kolecky pro tvrdy povrch. Kolecka pro mékky povrch nebo
kluzaky je moZno dodat na vyzadani.

BR 25

Zidle laboratorni zvy3ena < ANTARES .~ Alba
U zvySenych Zidli vyrobce nedoporucuje typ provedeni na koleckach z divodu moz- BRO6
ného sniZeni stability seddku.

Pracovni Zidle s ergonomickym polyuretanovym sedakem, plynovy pist k nastaven( vysky sedaku, plas-
tova baze (na poptavku Ize dodat s chromovanou bazi), opérny kruh na nohy.
Nosnost 120 kg. Zaruka 24 mésic(.

oBJ. €isLo POPIS MECHANIKA VYSKA CENA
SEDAKU [mm]

Z011 0112 000 026 Zidle s polyuretanovym ASYN 54 -78 kolecka* | 3710,00
sedakem

Z011 0112 000 029 Zidle s polyuretanovym MEK 58,5-835 | kolecka* | 3580,00
seddkem

Z011 0112 000 059 Zidle s polyuretanovym SYN 56 - 81 kolecka* | 4 565,00
seddkem

* Standardné dodavame pracovni Zidle s kolecky pro tvrdy povrch. Kolecka pro mékky povrch nebo
kluzaky je moZno dodat na vyzadani.

Zidle laboratorni €aloun&na KOVOMAR, A Alba

Otocna Zidle, vyskové stavitelnd, sedak a opérak alounén zdravotni koZenkou nebo potahovou latkou | /-""'""'\
v nékolika odstinech. Kovova chromovana konstrukce, podpéra pro opreni nohou. |

oBJ. CisLo POPIS MECHANIKA VYSKA CENA
SEDAKU [mm]

Z011 0112 000 034 Zidle s Calounénym sedakem | standard 51-70 kole¢ka | 8 190,00
a opérakem, koZenka

Z011 0112 000 037 Zidle s calounénym sedakem | standard 50 - 69 kolecka | 7 790,00
a opérnym kruhem, koZenka

Z011 0112 000 064 Zidle s Calounénym sedakem | standard 44 - 56 kolecka | 2 275,00
a opérakem, koZenka

Z011 0112 000 065 Zidle s calounénym sedakem | standard 53 - 60 kolecka | 5 130,00
a opérakem, koZenka

Zidle Ize dodat s riiznymi mechanikami - zde uvadime nejpouZivangjsi mechaniky:

Mechanika ASYN umoZiuje nezavislé nastaveni thlu sedaku a opéraku, nastavitelna vyska opéraku,
vyhodou je moZnost aretace v libovolné pozici.

Mechanika MEK umoZziuje nastaveni hlu opéraku po uvolnéni bocniho aretagniho Sroubu, fixaci
zvoleného Uhlu docilime pevnym dotaZenim, soucasné umoZiuje vodorovné
a svislé nastaveni opéradla vici sedaku.

Mechanika SYN umozZiuje plynulou zménu Uhlu sedaku a opéraku s nékolikandsobnou aretaci,
nastaveni sily pfitlaku Sirokou plastovou matici na spodni strané mechanismu
a nastaveni vySky opéraku mechanismem up-down.
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Zidle kancelarské

Zidle konferenéni/jednaci

Jednacf Zidle se stabilni svafovanou konstrukci, povrchova lprava chrom nebo lak. MoZnost volby barevného provedeni sedaku. Zidli je moZno doplnit o volitelné
prislusenstvi (za pFiplatek), jako jsou podrucky, sklopny stolek, kosik pod sedak a spojky do fad. Nosnost 120 kg. Zaruka 24 mésic.

oBJ. €isLo

Z011 0120000117
20110120000 103
Z011 0120000035
Z011 0120000 127
Z011 0120000 105
Z011 0120000 064
Z011 0120000 125
Z011 0120000 124

20110120000 037
Z011 0120000 108

B!

POPIS

Zidle jednaci, gerny nebo Zedy ocelovy ram, plastovy sedak

Zidle konferenni, konstrukce chrom, plast

Zidle jednaci, €erna konstrukce, bukova preklizka, bez ¢alounéni
Zidle konferencni, lasturovy tvar, alounény sedak

Zidle konferen&ni, kostra geda

Zidle konferenéni, &ernd konstrukce, ¢aloun&na

Zidle konferenni, &erny nebo edy ocelovy ram, ¢alounéna

Zidle konferenni, chromovany ocelovy rdm, opérék sitovany, sedak alounény,

podrucky

Zidle konferenni, &erny nebo Sedy ocelovy ram, opérak sitovany, sedak calounény

Zidle konferen&ni, ¢erna konstrukce, celoaloun&na, kole¢ka

Zidle kancelaFska

Caloun&na kancelaFska Zidle na koletkach. Standardné dodavame Zidle s kolecky pro tvrdy povrch. Koletka pro mékky povrch je moZno dodat na vyZadan.

Nosnost 120 kg. Zaruka 24 mésic(.

oBJ. €isLo

Z011 0120000 040
Z011 0120 000 055
2011 0120000073
Z011 0120 000 041
20110120000 116
Z011 0120 000 042
20110120000 113
Z011 0120 000 029
Z011 0120000015
Z011 0120000017

20110120000 114
20110120000 115

POPIS

Zidle laboratorni kole¢kova, textilni antistaticky potah, kolecka,
bez podrucek

Zidle kancelarska koleckova, textilni potah, kolecka, podrucky

Zidle kancelaFska koleckova, kloub, textilni potah, bez podrucek
Zidle kancelarska koleckova, textilni potah, baze plast, bez podrucek
Zidle kancelarska koleckova, potah bez podrucek

Zidle kancelarska koleckova, textilni potah, kolecka, bez podrugek
Zidle kancelarska koleckova, bez podrucek, textilni potah

Zidle kancelarska koleckova, textilni potah, bez podrucek

Zidle kancelarska koleckova, textilni potah, bez podrucek

Zidle kancelaFrska koleckova, cerny sedak, opérak sit, PP podrucky,
bez podhlavniku

Zidle kancelaFska koleckova, sitovany opérak, podrucky

Zidle kancelarska koleckova, potah textil, bez podrucek a podhlavniku
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HLOUBKA
SEDAKU [mm]

420
320
425
530
390
430
450
405

430
460

< ANTARES .7 Alba

SED%IIZIJ“[\mm]
460
350
530
560
430
470
480
575

535
470

CENA

905,00
895,00
1 270,00
2515,00
2180,00
830,00
1795,00
1510,00

1 065,00
2 400,00

VYSKA SEDAKU
[mm]

450 - 580
440 - 570
410-520
420 - 550
410-550
480 - 565
440 - 560
430 - 540
440 - 560
420-510

440 - 530
440 - 550

HLOUBKA
SEDAKU [mm]

450

445
450
460
440
470
420
460
450
490

470
460

< ANTARES .* Alba

MECHANIKA

kloub

kloub
kloub
ASYN
ASYN
SYN
kloub
SYN
ASYN
SYN

zakladni

SYN

CENA

3700,00
1750,00
1 990,00
2 140,00
2 485,00
4 015,00
2 995,00
4 180,00
2 965,00
4 650,00

2 250,00
3 870,00
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Zidle kancelarské

Zidle kancela¥ska komfortni < ANTARES . Alba

Modermni kancelafska Zidle na kolec¢kach. Standardné dodavame Zidle s kolecky pro tvrdy povrch. Kolecka pro mékky povrch je moZno dodat na vyzadani.

Zaruka 24 mésica.

oBJ. EisLo POPIS S‘IEY;)gliKl?U H;.ggzm NO[Skr;l])ST MECHANIKA CENA
[mm] [mm]

F£) Z011 0120 000 043 Zidle kancelaFska koleckova, textilni potah, bez podrucek 430-510 420 - 480 130 SYN 6 350,00
¢Z» Z011 0120 000 031 Zidle kancelarska koleckova, textilni potah, bez podrucek 440 - 550 460 130 SYN 4150,00
F£» Z011 0120000 109 Zidle kancelFska koleckova, textilni potah, bez podrucek 440 - 550 510 150 SYN 4 935,00
¢ Z0110120000 110 Zidle kancelarska koleckova, textilni potah, nastavitelné podrucky 440 - 550 450 130 SYN 5 520,00
FZ» z0110120000 111 Zidle kancela¥ska koleckova, bederni opérka, bez podrucek 440 - 530 500 150 SYN 9 165,00
() 70110120 000 128 ‘Z)féfuﬁaerl‘fg‘;gfjﬁa‘j/%‘liﬁko"a textilnf potah, bederni op&rka, bez 465 - 575 460 130 SYN 6 155,00

Zidle Ize dodat s riiznymi mechanikami - zde uvadime nejpouZivanéjsi mechaniky:

Mechanika ,,E-synchro” umoziuje zavislé nakldpéni sedaku a opéraku, zajisténi v 5 polohach, nastaveni odporu naklanéni opéraku v zavislosti na vaze
uZivatele (manualni), antiSokovy systém zabrafiuje samovolnému navraceni opéraku pri odjisténi funkce naklapéni.

Mechanika MEK umoZiiuje nastaveni thlu opéraku po uvolnéni bo¢niho aretagniho Sroubu, fixaci zvoleného thlu docilime pevnym dotaZenim, sou¢asné
umoziuje vodorovné a svislé nastaveni opéradla vici sedaku.

Mechanika SYN umoZiuje plynulou zménu thlu sedaku a opéraku s nékolikandsobnou aretaci, nastavent sily pfitlaku Sirokou plastovou matici na spodnf
strané mechanismu.

Mechanika ASYN umoZiiuje nezavislé nastaveni Uhlu sedaku a opéraku, nastavitelnd vyska opé&raku, vyhodou je moZnost aretace v libovolné pozici.
Mechanika kloub umozZiuje nastaveni vzdalenosti opéraku a sedaku a zajisténi opéraku v kterékoli poloze v rozmezi 20°.

Mechanika zdkladni umoZiiuje nastaveni odporu pohupu v zavislosti na hmotnosti uZivatele, zajisténi naklapéni opéraku v zadni poloze.
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